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L: 9.000 mm x H: 5.500 mm

0,8 m/sec
0,4 m/sec

Profilati U in acciaio galvanizzato: 100 x 50 x 3 mm.

Acciaio - Ø 140 x 4 mm.

Polietilene (PE-UHMW) su molle.

A 4 poli, senza freno - potenza : 1,50 kW

Variatore di frequenza. - Grado di protezione: IP 65.
Tensione: 3 x 220-240V.

DYNALOGIC con:
interruttore, selettore generale, timer regolabile,
pulsante apertura-reset e arresto d’emergenza.
Grado di protezione: IP54.

Barriera agli infrarossi: 300 mm dal suolo.
Sensore senza filo. 

Monofase 230V - 25 A. - frequenza: 50-60 Hz.

Power M3 Porta Esterna
Tecnologia “PUSH-PULL   ”PT

Caratteristiche

Dimensione mass.:

Velocità d’apertura:
Velocità di chiusura:

Struttura:

Tamburo:

Guide:

Motore:

Pannello di controllo:

Rivelatori standard:

Alimentazione - 
frequenza:

Colori disponibili:

Normativa

Tenuta stagna all’acqua:

Pressione al vento:

Tenuta stagna all’aria:

Sicurezza d’apertura:

Resistenza meccanica:

Forze operatorie:

Trasmissione del calore:

Prestazione (cicli):

Rif.

EN 12425

EN 12424

EN 12426

EN 12453

EN 12604

EN 12604

EN 12428

EN 12604

Test sec.

EN 12489

EN 12444

EN 12427

EN 12445

EN 12605

EN 12605

EN 12428

EN 12605
* * la classe indicata per pressione al vento è valida per le dimensioni 
     massime.
     Per porte fino  H 5.500mm x L 8.500mm: classe 3

Risultato

Classe 1

Classe 2*

Classe 1

Conforme

Conforme

Conforme

6,02 w/m²K

1 000 000

NORMATIVE  EN13241-1

Giallo
RAL 1003

Arancione
RAL 2004

Rosso
RAL 3000

Blu
RAL 5002

Verde
RAL 6005

Grigio
RAL 7035

Bianco
RAL 9010

Nero
RAL 9005

Apertura

Chiusura

360

Ingombro Power M3           Tecnologia “PUSH-PULL   “PT

Tutte le misure indicate sono nette: è opportuno aggiungere gli spazi necessari per il 
montaggio e la manutenzione.

Osservazione: coperture tamburo disponibili solo per porte fino a 5900mm di larghezza.  
       Vista laterale del cordone
              

Guida polie-
tilene

Cordone di 
ritenzione late-
rale del telo

Telo

670 160 360 680

500

680

300

190 150 130 100

650

Taglio guida e rinforzo in fondo

Rinforzo in fondo

Struttura:
Profilati 80 x 40 x 3 mm.

Guida polietilene
Giunto di tenuta

Molle

Rinforzo in fondo




