HER D-501 ComEact

Porte intérieure - Technologie “Push-Pull”

La D-501 Compact de DYNACO a été spécialement congue pour les applications

industrielles intérieures de taille moyenne, a usage intensif.

Le cordon «Push Pull» et le systéme de réintroduction améliorés augmentent la

fiabilité et le confort d’utilisation.

La D-501 Compact opére rapidement, aisément et silencieusement. Elle prote-

ge votre installation contre les courants d’air, I’lhumidité et la poussiére. Sa vi-
M tesse d’ouverture et son étanchéité améliorent votre trafic interne, controlent

I’environnement et assurent des économies d’énergie.
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1] D-501Compact

Norme Réf Test suiv. Résultat Dimensions max.: L: 5.500 mm x H: 5.500 mm
Etanchéité a I’eau: EN 12425 EN12489 Classe 1 Vitesses:
. X o ouverture: jusque 2,4 m/s

Pression de vent: EN 12424 EN12444 Classe 1 i —— 1.2 mis

Perméabilité a I’air: EN 12426 EN 12427 Classe 1

Sécurité d’ouverture: EN 12453 EN 12445 Conforme Structure: Profilés U galvanisés: 80 x40 x 3 mm.

Résistance mécanique: EN 12604 EN 12605 Conforme ’ Option: acier inoxydable.

Forces opératoires: EN 12604 EN12605 Conforme
Tambour: Acier - @102 x 2 mm

Résistance thermique:  EN 12428 EN 12428 6,02 W/m?K

Performance (cycles):  EN 12604 EN12605 1.000.000 Gl Polyéthyléne renforcé (PE-UHMW 1000)

sur ressorts

*la classe indiquée pour la résistance au vent est valable pour les dimensions

maximales. Pour des portes jusque L 4.500mm x H 5.500mm: classe 2 4 poles, sans frein - puissance: 0,75 kW
Moteur: ou 1,5 kW (selon dimensions et vitesse

d’ouverture). Indice de protection: IP 65
Technologie d’entrainement
“PUSH-PULLP™ DYNALOGIC équipé de: Disjoncteur, sec-
tionneur général, temporisation réglable,

> Coffret de commande: bouton poussoir ouverture-reset, arrét
Ouverture o0t d’urgence et variateur de fréquence.

/, Indice de protection: IP54

Barrage infrarouge: 300 mm du sol. Dé-

- Détecteurs standard: . teur DYNACO sans fil (WDD)
" n Monophasé 230V
Alimentation / _ _
Fermeture Fréquence: 0,75kW=14A/1,5kW=18 A

Fréquence: 50-60 Hz

Jaune RAL1003 Vert RAL6005
Orange RAL2004 Gris RAL7035
Rouge RAL3000 Blanc RAL9010

Couleurs disponibles

Bleu RAL5002 Noir RAL9005
Section glissiére
Structure: Mesures D-501 Compact
Tube U en acier 80 x 40 x 3 mm
505*** 180 305
Bavette d’é r——' = =—
® % X { 450" J ; { 390"

Ressort. Glissiére en polyéthylene.

Vue latérale du cordon
d’entrainement

f WSOO . ?

Povstions | I - |
170 160 135 100

Cordon
d’entrainement

latéral du tablier

(PPS) —— Tablier

560**

*650 si capot tambour et H>4000

**600 si capot tambour et H>4000

***650 si capot tambour et H> 4000

Toutes les mesures sont nettes: il y a lieu d’ajouter les espaces nécessaires pour le montage et
la maintenance
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